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Паспорт вакуумной установки для фильтрования

Общая информация

Вакуумная установка “Ручей” предназначена для фильтрации в лабораторных условиях,
используя методику вакуумной фильтрации через воронку Бюхнера. Установка эффективно
отделяет твердые частицы от жидкостей, что находит широкое применение в химических,
биохимических, фармацевтических исследованиях, а также в процессах качественного и
количественного анализа.

Воронка Бюхнера, установленная над колбой Бунзена, позволяет использовать фильтрующую
бумагу или мембрану для механической фильтрации суспензий. Резиновая прокладка
обеспечивает герметичное соединение между воронкой и колбой, что является критически
важным для создания эффективного вакуума в колбе с помощью вакуумного насоса. При
помощи вакуума увеличивается скорость фильтрации и улучшается качество отделения
твердых частиц от жидкости. Такая установка особенно полезна при работе с осадками,
которые трудно фильтровать при стандартных условиях.

Комплектация установки Ручей-1

Комплект вакуумной установки для фильтрования состоит из следующих основных
компонентов, каждый из которых играет ключевую роль в процессе фильтрации:

● Фарфоровая воронка Бюхнера используется для механической фильтрации и
оснащена пористым дном, которое поддерживает фильтрующую бумагу. Фарфоровый
материал обеспечивает высокую химическую стойкость и термостойкость, что позволяет
проводить фильтрацию при различных температурных режимах и использовать
агрессивные химические реагенты.

● Стеклянная колба Бунзена служит приемником для фильтрата. Изготовлена из
прозрачного стекла, позволяя наблюдать за процессом фильтрации. Отсутствие шлифа
упрощает очистку и обслуживание колбы.

● Резиновая прокладка используется для герметизации соединения между воронкой
Бюхнера и колбой Бунзена. Это критически важно для создания эффективного вакуума
внутри колбы, который необходим для процесса фильтрации.

● Вакуумный пластинчато-роторный насос 5Drops-WK115 создает необходимое
негативное давление (вакуум) для процесса фильтрации. Пластинчато-роторная
конструкция насоса обеспечивает его долговечность и высокую эффективность при
низком уровне шума.

● Термостойкий шланг ПВХ используется для соединения вакуумного насоса с колбой
Бунзена. Материал шланга устойчив к термическим воздействиям и химически активным
веществам, что гарантирует безопасность и долговечность использования.

● Хомут 10-16 с ключом используется для надежного крепления шланга к вакуумному
насосу и колбе Бунзена. В комплект входит ключ, который позволяет легко установить и
затянуть хомут, обеспечивая герметичность соединения.



Основные технические характеристики насоса 5Drops-WK115
Модель WK-115

Расход 50 Hz 1.8CFM

42L/MIN

60 Hz 2.0CFM

50L/MIN

Предельный вакуум Частичное
давление

2 Pa

Общее давление 150 Microns

Мощность 1/4 HP

Входной порт 1/4 HP” Flare

Объем масла 230 ML

Габариты 290х124х227 mm

Вес 5,2 Kgs



Особенности материалов комплектующих элементов

Каждый компонент вакуумной установки имеет свои уникальные характеристики и требования
к эксплуатации, которые необходимо учитывать для обеспечения эффективности работы и
безопасности.

Воронка Бюхнера
Материал (Фарфор): Фарфор обладает высокой химической и термической стойкостью, что
позволяет использовать воронку с агрессивными реагентами и при высоких температурах.
!Однако фарфор хрупкий, поэтому воронку нужно обращаться с осторожностью,
избегать ударов и падений.!
Пористое дно: Перед установкой фильтрующей бумаги убедитесь, что поры не заблокированы.
После использования воронку следует тщательно промыть для удаления остатков раствора.

!Хотя фарфоровые воронки Бюхнера и обладают высокой химической устойчивостью,
есть некоторые вещества, с которыми их использование может быть ограничено. Важно
помнить следующие ограничения при работе с фарфоровыми воронками Бюхнера!:

● Сильные кислоты и основания: Фарфор устойчив к большинству кислот и оснований,
длительное воздействие концентрированных сильных кислот (например,
концентрированной соляной кислоты, серной кислоты) или сильных оснований
(например, гидроксида натрия) может привести к его постепенному разрушению. Это
связано с коррозионными свойствами этих веществ.

● Фтор и фторсодержащие кислоты: Фтор и его соединения, такие как плавиковая
кислота, могут атаковать фарфор, вызывая его разрушение.

● Концентрированные галогены: Вещества, такие как хлор, бром и иод в их чистом
виде, могут реагировать с фарфором, особенно при повышенных температурах.

Колба Бунзена
Без шлифа: Колбы без шлифа проще чистить и меньше подвержены риску утечек по
сравнению с шлифованными колбами, но требуют использования хорошо подобранной
резиновой прокладки для герметичности соединения с воронкой Бюхнера.
Стекло: При работе с колбой следует избегать резких температурных перепадов, которые
могут привести к трещинам и разрушению стекла.

Резиновая прокладка
Герметичность: Регулярно проверяйте прокладку на предмет износа и повреждений.

!Небольшие трещины или старение материала могут ухудшить герметичность
соединения, что снизит эффективность создания вакуума.!



Вакуумный насос 5Drops-WK115
играет ключевую роль в эффективности и функциональности всей вакуумной установки для
фильтрования, о которой мы ранее говорили.

● Создание Вакуума
Насос WK-115 является пластинчато-роторным маслонаполненным вакуумным насосом,
который способен эффективно создавать низкое давление в закрытой системе. Это позволяет
ускорять процесс фильтрации за счет применения негативного давления, которое притягивает
фильтруемую жидкость через фильтрующую среду (например, фильтровальную бумагу) и
отделяет твердые частицы.

● Улучшение Качества Фильтрации
Двухступенчатая конструкция насоса позволяет достигать более глубокого вакуума по
сравнению с одноступенчатыми насосами. Это означает, что насос может эффективно
откачивать воздух из системы, улучшая качество и скорость фильтрации.

● Поддержание Герметичности
Особенность насоса WK-115 в том, что он оборудован маслоудерживающими элементами,
которые предотвращают загрязнение системы возвращением масла в вакуумированную
систему после остановки насоса. Это критически важно для поддержания чистоты и качества
отфильтрованных материалов.

● Надежность и Безопасность
Конструкция насоса, включая корпус из алюминиевого сплава и двухуровневый
маслоотделитель, гарантирует его долговечность и стабильную работу, что крайне важно для
непрерывных и длительных процессов фильтрации.
Безопасность использования: Встроенные функции безопасности, такие как необходимость
заземления и меры предосторожности при работе с насосом, обеспечивают защиту персонала
и предотвращают аварийные ситуации в лаборатории.

Термостойкий шланг ПВХ
Избегание перегибов: При монтаже следите, чтобы шланг лежал ровно, без перегибов и
заломов, которые могут затруднить проход воздуха и создать дополнительную нагрузку на
насос.
Совместимость с химическими веществами: Убедитесь, что материал шланга совместим с
химическими веществами, с которыми предполагается работа, чтобы избежать его разрушения
и возможных утечек.

Хомуты и ключи
Надежное закрепление: Регулярно проверяйте хомуты на предмет надежности крепления.
Неплотные соединения могут привести к снижению эффективности создания вакуума и
утечкам. Используйте ключ для затягивания хомутов до необходимой степени, избегая
чрезмерного затягивания, которое может повредить хомут.

Соблюдение этих особенностей при работе с каждым из компонентов установки обеспечит её
долговечность, высокую производительность и безопасность эксплуатации



Инструкция по эксплуатации вакуумной установки

Подготовка к работе
● Проверка комплектности: Убедитесь, что все компоненты установки присутствуют и

находятся в исправном состоянии. Проверьте насос, воронку, колбу, шланги и прокладки
на предмет повреждений.

Сборка установки:
● Разместите резиновую прокладку на горлышке колбы Бунзена.
● Установите воронку Бюхнера на прокладку так, чтобы она плотно прилегала и

обеспечивала герметичность соединения.
● Прикрепите один конец термостойкого шланга ПВХ к выходу вакуумного насоса, а другой

к колбе Бунзена. Используйте хомуты для обеспечения плотного соединения.
Начало работы

● Установка фильтрующей бумаги: Поместите подходящую фильтрующую бумагу в
воронку Бюхнера, убедитесь, что она полностью покрывает пористое дно.

● Заполнение воронки: Аккуратно налейте раствор или суспензию, которую нужно
отфильтровать, в воронку Бюхнера.

● Включение насоса: Включите вакуумный насос, чтобы начать процесс фильтрации.

Процесс фильтрации
● Мониторинг процесса: Наблюдайте за процессом фильтрации, убедитесь, что твердые

частицы остаются на фильтрующей бумаге, а жидкость собирается в колбе Бунзена.

Завершение работы
● Отключение насоса: По завершении фильтрации вытащите шланг из установки и только

после выключите насос, так вы избежите попадания масла из насоса в фильтрат.
● Очистка воронки: Аккуратно извлеките фильтрующую бумагу с осадком. Очистите

воронку Бюхнера от остатков раствора и осадка.
● Очистка и хранение оборудования: Промойте колбу Бунзена и воронку Бюхнера водой

или подходящим раствором. Высушите все компоненты перед их хранением. Убедитесь,
что шланги и прокладки не имеют трещин или повреждений, которые могут нарушить
герметичность в будущем.



Обслуживание оборудования
Регулярно проверяйте состояние всех компонентов установки, особенно шланги и прокладки,
на предмет износа и повреждений. Проведение регулярного технического обслуживания
гарантирует долговечность оборудования и его эффективную работу.

Шланги и прокладки:

● Проверьте шланги на наличие трещин, порезов или других признаков износа, которые
могут привести к утечкам воздуха и снижению эффективности вакуума.

● Регулярно осматривайте прокладки на предмет потери эластичности или деформации.
Заменяйте прокладки при первых признаках износа.

Вакуумный насос:

● Очищайте и проверяйте насос согласно рекомендациям производителя. Убедитесь, что
насос функционирует бесшумно и без лишних вибраций.

● Проверьте и при необходимости замените масло в насосе, если это предусмотрено
конструкцией вашего насоса.

Воронка Бюхнера и колба Бунзена:

● После каждого использования очищайте воронку и колбу теплой водой с мягким
моющим средством, чтобы удалить химические остатки и предотвратить образование
отложений.

● Регулярно проверяйте воронку и колбу на наличие сколов или трещин, которые могут
повлиять на безопасность их использования.

Хомуты и соединительные элементы:

● Убедитесь, что все соединения плотно закреплены и не допускают утечек воздуха, что
критически важно для поддержания стабильного вакуума.

● Периодически проверяйте и затягивайте хомуты, чтобы предотвратить ослабление
соединений из-за вибраций или температурных изменений.

Общие рекомендации:

● Храните оборудование в чистом, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей
и химически агрессивных паров.

● Избегайте использования абразивных или агрессивных чистящих средств, которые могут
повредить поверхность оборудования или привести к его преждевременному износу.

● Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить надежную и безопасную работу
вакуумной установки для фильтрования на протяжении многих лет.



Правила безопасности
Обеспечение безопасности при работе с вакуумной установкой для фильтрования является
первоочередной задачей. Следующие рекомендации помогут избежать несчастных случаев и
обеспечат безопасное использование оборудования.

Проверка соединений
● Надежность соединений: Перед каждым использованием установки проверьте все

соединения (воронка, колба, шланги, хомуты) на предмет их надежности и
герметичности. Неплотные соединения могут привести не только к утечке вакуума, но и к
возможным разливам или контаминации лабораторного пространства.

● Тест на герметичность: После сборки системы проведите краткий тест на
герметичность, включив насос на низкой мощности, чтобы убедиться, что система не
теряет вакуум.

Использование личных средств защиты
● Защитные очки и перчатки: Всегда используйте защитные очки и перчатки при работе

с химическими реагентами. Это необходимо для защиты глаз и кожи от возможных
химических брызг и паров.

● Дополнительная защита: В зависимости от характера используемых реагентов может
потребоваться использование респираторов или других средств индивидуальной
защиты.

Обращение с вакуумным насосом
● Проверка шлангов: Убедитесь, что шланги не имеют перегибов или заломов, так как

это может привести к уменьшению эффективности фильтрации и даже к поломке
насоса. Перегибы шлангов могут вызвать повышение нагрузки на насос, что приведет к
его перегреву и выходу из строя.

● Регулярное техническое обслуживание: Насос требует регулярной проверки и
обслуживания. Следите за чистотой воздушных фильтров и заменяйте их по мере
необходимости.

Профилактика аварийных ситуаций
● Обучение персонала: Все операторы, работающие с установкой, должны быть

должным образом обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации.
● Наличие плана действий при авариях: На рабочем месте должен быть разработан и

доступен план действий на случай разливов, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасное и эффективное использование
вакуумной установки для фильтрования, предотвратит возможные несчастные случаи и
продлит срок службы оборудования.



Гарантийные обязательства

● Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи для правильно
установленных и эксплуатируемых в нормальных условиях приборов.

● Гарантийный бесплатный ремонт и замена деталей и узлов, имеющих брак,
производится при предъявлении копии документов, подтверждающих покупку.

● Пункт приемки оборудования в гарантийный ремонт - г. Москва, Проезд Завода Серп и
Молот, д. 1 с. 1, 4 этаж.

● Наш максимальный объем ответственности в самом исключительном случае не
превышает стоимости продукта. И мы оставляем за собой право по своему
собственному усмотрению возместить розничную цену вместо ремонта или замены.

● Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки любого рода,
возникшие, включая в том числе, но не ограничиваясь, невозможность использования
изделия либо части его функций, потерю времени, неудобства, упущенную выгоду,
стоимость трудозатрат, или другие случайные или косвенные убытки в отношении лиц,
бизнеса, или имущества, будь они в результате нарушения гарантии, небрежности или
по какой иной причине. Несмотря на любое положение настоящей гарантии.

● Покупатель несет ответственность за определение пригодности и применимости
настоящего изделия для конкретных целей или при включении его в качестве детали в
системы, которые клиент разрабатывает, производит или продает.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:
● При отсутствии документов, подтверждающих покупку испарителя у компании либо у

еѐ представителя.
● При наличии механических и других повреждений, вследствие нарушения требований

условия эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
● Самопроизвольного изменения конструкции или внутреннего устройства

оборудования
● При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах

оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).
● Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной

документацией.
● При нарушении режимов работы, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантия не распространяется:

● На расходные материалы и уплотнительные элементы и электродвигатель.
● На изделия, использованные не по назначению, эксплуатирующийся без

своевременного обслуживания и контроля.
● На изделие, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств или при

перевозке.

Условия гарантии не предусматривают:

● Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с
целью его подключения, настройки, ремонта и консультации. Данные работы
производятся по отдельному договору.

● Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. Перевозка в
ремонт и из ремонта относится на счет покупателя в любом случае.


